
 

 
 

ПОРТАТИВНЫЙ ГАЗОАНАЛИЗАТОР 

OX-04, OX-04G, HS-04 

CO-04, CO-04(C-) 

SC-04, CX-04 
 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 
 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ: 

• Перед использованием газоанализатора внимательно ознакомьтесь с данным руководством 
• Используйте газоанализатор в полном соответствии с данным руководством 
• Независимо от статуса гарантии компания не несет финансовой ответственности за несчастные случаи и 

ущерб, связанный с использованием газоанализатора. Компания несет ответственность исключительно в 
соответствии с условиями гарантии на газоанализатор или его части. 

• Поскольку газоанализатор является устройством для обеспечения безопасности, необходимо регулярно 
проводить его обслуживание 

• В случае сбоев в работе газоанализатора незамедлительно обращайтесь к ближайшему представителю 
компании (дистрибьютору) 

 
 
 
 

 
 

ООО «Тайрику Москва Лтд» - авторизованный сервисный центр 
119049, Москва, Коровий вал, д.7, стр.1, оф.12 

+7 (499) 237-18-82, 237-19-26 
www.tairiku.info   

http://www.tairiku.info/
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1 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 
 
 

1.1 ВВЕДЕНИЕ 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 

OX-04G 
 

OX-04 
 

CO-04 
 

HS-04 
 

CO-04(C-) 
 

CX-4 
 

SO-04 (SO2) 
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1.2 НАЗНАЧЕНИЕ 
 

 

 

 
 

1.3 ОПИСАНИЕ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ ЗНАКОВ 
 

 

 
ОПАСНОСТЬ 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 
ВНИМАНИЕ 

 ПРИМЕЧАНИЕ 
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2 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО 
БЕЗОПАСНОСТИ 

 

 

2.1 ЗНАК «ОПАСНОСТЬ» 
 

            ОПАСНОСТЬ 
 

 
 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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• 

• 

 

 

 
 

            ОПАСНОСТЬ  
 

• 

 

 
 
 

2.2 ЗНАК «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» 
 
 

            ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 

 

 
• 

 

 
 

 
• 

• 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

• 
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• 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

• 

• 
 
 

 
 
 
 
 

• 

• 

• 

• 
 

 
 

            ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
 

 
 
 
 
 
 
 

• 

 

 
 

            ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 

 
 
 
 
 
 
 

• 

• 

• 
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2.3 ЗНАК «ВНИМАНИЕ» 
 

            ВНИМАНИЕ 
 

• 

• 

 

 

 

 

 
• 

• 

 

 

 
 

• 

 

 

 
 

• 

• 

 

 

• 

• 

• 

• 

 
 
 



  12 

 

 
• 

• 

• 

 

 

 
 

• 

• 

• 

• 

• 

 

 

 
 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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• 

 

 
 

            ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
 

 
 
 
 
 
 
 

• 

 

 
 

            ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
 

 
 
 
 
 
 
 

• 

 

 
 

            ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 

 
 
 
 
 
 
 

• 
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2.4 УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
 

 

Маркировка взрывозащиты 

 
• I M1 Ex ia I Ma, II 1 G Ex ia IIC T4/Т3 Ga 

• Диапазон рабочих температур: -40°С ~ +60°С 

• Диапазон температур при зарядке: 0°С ~ +40°С 
 

Сертификаты 
IECEx: IECEx DEK 19.0059 

ATEX: DEKRA 19 ATEX 0097 
 

Перечень стандартов 
• IEC 60079-0：2017 EN60079-0:2018 

• IEC 60079-11：2011 EN60079-11:2012 
 

 
 

            ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
 

• 

• 

• 

 

 

 
 

Расшифровка номера изделия 
 

INST. No. 0 0 000 0000 00 

               A B   С     D    E 
 

A: год изготовления (0-9) 

B: месяц изготовления (1-9, XYZ – окт.-дек.) 

С: номер партии 

D: серийный номер 

E: код завода-изготовителя 

 

 

 

 
 

RIKEN KEIKI CO., LTD. 

2-7-6 Azusawa, Itabashi-ku, Tokyo,  

174-8744, Japan 

Тел.: +81 3 3966 1113 

Факс: +81 3 3558 0110  

Эл.почта: intdept@rikenkeiki.co.jp  

Сайт: http://www.rikenkeiki.co.jp   

mailto:intdept@rikenkeiki.co.jp
http://www.rikenkeiki.co.jp/
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3 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

 

3.1 ОСНОВНОЙ БЛОК И СТАНДАРТНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
 

Распакуйте газоанализатор и проверьте содержимое упаковки. В случае нехватки 

принадлежностей обратитесь к официальному представителю RIKEN KEIKI. 
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  17 

3.2 НАИМЕНОВАНИЕ И ФУНКЦИИ ЭЛЕМЕНТОВ 
 

 

3.2.1 ОСНОВНОЙ БЛОК 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

  

⑨  

①  

② 

③
м 

④ 

⑤  

⑥  

 
⑦ 

⑧ 
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3.2.2 ЭКРАН 
 

 
 

① 

② 

③ 

④ 
 
 

ПРИМЕЧАНИЕ ____________________________________________________________________ 
• 

• 

✔

________________________________________________________________________________________ 
  

 
 

① 

② 

③
м 

④ 
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3.3 УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ 
 

 

 



  20 

 

            ОПАСНОСТЬ  
 

• 

 

 

            ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
 

• 

 

 

            ВНИМАНИЕ  
 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 

 

            ВНИМАНИЕ  
 

• 
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            ВНИМАНИЕ  
 

• 
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4 

ТРЕВОЖНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ 
 

4.1 ТИПЫ И УСТАНОВЛЕННЫЕ ПОРОГИ СИГНАЛИЗАЦИИ 
 
 

 
Тревожная сигнализация возникает, когда концентрация измеряемого газа достигает или 

превышает установленный порог, приведенный в таблице ниже. В газоанализаторе 

предусмотрено 3 порога сигнализации (WARNING, ALARM и ALARM H) и дополнительный 

порог (OVER), сигнализирующий о выходе за верхнюю границу диапазона измерения. 
 

 

 
Тревожная сигнализация возникает, когда концентрация измеряемого газа достигает или 

превышает пороги, приведенные в таблице ниже. В газоанализаторе предусмотрено 5 

порогов сигнализации (WARNING, ALARM, ALARM H, STEL и TWA) и дополнительный порог 

(OVER), сигнализирующий о выходе за верхнюю границу диапазона измерения. 
 

 

 
Тревожная сигнализация возникает, когда концентрация измеряемого газа достигает или 

превышает пороги, приведенные в таблице ниже. В газоанализаторе предусмотрено 5 

порогов сигнализации (WARNING, ALARM, ALARM H, STEL и TWA) и дополнительный порог 

(OVER), сигнализирующий о выходе за верхнюю границу диапазона измерения. 
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Тревожная сигнализация возникает, когда концентрация измеряемых газов достигает или 

превышает пороги, приведенные в таблице ниже. В газоанализаторе предусмотрено 5 

порогов сигнализации (WARNING, ALARM, ALARM H, STEL и TWA) и дополнительный порог 

(OVER), сигнализирующий о выходе за верхнюю границу диапазона измерения. 
 

 

 
Тревожная сигнализация возникает, когда концентрация измеряемого газа достигает или 

превышает пороги, приведенные в таблице ниже. В газоанализаторе предусмотрено 5 

порогов сигнализации (WARNING, ALARM, ALARM H, STEL и TWA) и дополнительный порог 

(OVER), сигнализирующий о выходе за верхнюю границу диапазона измерения. 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ ____________________________________________________________________ 
• 

• 

________________________________________________________________________________________ 
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4.2 АКТИВАЦИЯ ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Пример: превышение третьего порога (200 ppm) по оксиду углерода  
 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ ____________________________________________________________________ 
• 

∩∩∩∩

________________________________________________________________________________________ 

 

            ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 

• 
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ПРИМЕЧАНИЕ __________________________________________________________________ 
• 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

4.3 АКТИВАЦИЯ СИГНАЛИЗАЦИИ О НЕИСПРАВНОСТИ 
 

 

            ВНИМАНИЕ 
 

• 

Пример: сбой системы Пример: отрицательный дрейф 

датчика (M OVER)
 

ПРИМЕЧАНИЕ ____________________________________________________________________ 
• 

• 

• 

________________________________________________________________________________________ 
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4.4 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ 
 

 

Пример: предупреждение о наружной температуре  

 

ПРИМЕЧАНИЕ ____________________________________________________________________ 
• 

• 

________________________________________________________________________________________ 
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5 
ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

5.1 ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
 

 
 

5.2 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 
 

• 

• 

• 
 

ПРИМЕЧАНИЕ _______________________________________________________________________________ 
• 

________________________________________________________________________________________ 

 
 

5.3 ВКЛЮЧЕНИЕ 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ _______________________________________________________________________________ 
• 
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______________________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

  



  29 
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<Режим просмотра> <Режим просмотра> <Калибровка воздухом> <Калибровка воздухом> 

<Режим измерения> <Режим измерения> 

<Режим просмотра> <Калибровка воздухом> 

<Режим измерения> 

Кнопка 

 

Кнопка 

 

Кнопка  

Кнопка 

 

Кнопка  

Кнопка 

 

Кнопка 

 

Кнопка 

 

 
<Неисправность> 

 
<Неисправность> 

 
<Тревога> 

Кнопка 

 

Кнопка 

 

Кнопка  

Кнопка 

 

  

 
<Тревога> 

<Неисправность> <Тревога> 
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5.4 КАЛИБРОВКА ЧИСТЫМ ВОЗДУХОМ 

 

            ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 

• 

 
 
 

            ВНИМАНИЕ  
 

• 

• 

• 

 
 
 

            ВНИМАНИЕ  
 

• 

• 

• 
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ПРИМЕЧАНИЕ _______________________________________________________________________________ 
• 

• 

________________________________________________________________________________________ 

 

5.5 ПРОЦЕДУРА ИЗМЕРЕНИЯ 

   

 

 

 

 

 

 

 



  34 

            ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 

• 

• 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ _______________________________________________________________________________ 
• 

• 

• 

• 

________________________________________________________________________________________ 
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5.6 ПРОВЕРКА КОНЦЕНТРАЦИИ И УСТАНОВЛЕННЫХ ПОРОГОВ 
 

В режиме просмотра можно проверить максимальную концентрацию (верхнюю границу 

шкалы) измеряемого газа, установленные пороги тревожной сигнализации, дату и время, 

температуру, а также отрегулировать громкость звуковой сигнализации. 

 

5.6.1 ПЕРЕХОД В РЕЖИМ ПРОСМОТРА 
 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ _______________________________________________________________________________ 
• 

• 

________________________________________________________________________________________ 
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5.6.2 ЭЛЕМЕНТЫ МЕНЮ РЕЖИМА ПРОСМОТРА 
 

ПАРАМЕТР ЭКРАН НАЗНАЧЕНИЕ 

 

  

 
 

Наименование 

измеряемого 

газа 

- - 

 

Отображает наименование измеряемого 

газа. В СХ-04 вверху отображается СО, 

внизу О2. 

Минимальное 

значение  

[PEAK MIN] 
 

- - 

Отображает минимальную 

концентрацию измеряемого газа с 

момента включения газоанализатора. 

Очистить память от сохраненных 

значений можно нажатием кнопки  до 

появления на экране [RELEASE]. 

 

Максимальное 

значение  

[PEAK MAX] 
   

Отображает максимальную (или 

минимальную концентрацию кислорода 

в  CX-04) концентрацию измеряемого 

газа с момента включения 

газоанализатора. Очистить память от 

сохраненных значений можно нажатием 

кнопки  до появления на экране 

[RELEASE]. 

 

Значение 

ПДКмр [STEL] 
- 

  

Отображает усредненное за 15 минут 

значение концентрации. Значение 

обновляется каждые 60 секунд. 

Значение 

ПДКсс [TWA] 
- 

  

Отображает усредненное за рабочую 

неделю (5 рабочих дней по 8 часов) 

значение концентрации. Значение 

обновляется каждые 60 секунд. 

Время и дата 

   

Отображает текущее время и дату. 

Пример: 1 января 2019, 10:38 

Температура 

   

Отображает текущую температуру. Под 

температурой понимается температура 

внутренних элементов газоанализатора, 

поэтому оно может отличаться от 

окружающей температуры. 

Пример: 24С 

Пороги 

сигнализации 

   

Отображает установленные пороги 

сигнализации. Нажатие кнопки  

позволяет переключаться между 

элементами меню и просматривать шкалу 

и пороги (отличается в зависимости от 

модели). 

Пример: OX-04 
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Громкость 

звуковой 

сигнализации 
   

Отображает уровень громкости звуковой 

сигнализации. Нажатие кнопки  

позволяет менять громкость между LO 

(низкий) и HI (высокий). 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ _______________________________________________________________________________ 
• 

________________________________________________________________________________________ 

 

5.7 ВЫКЛЮЧЕНИЕ 
 

 

            ВНИМАНИЕ 
 

• 
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6 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ РЕЖИМ 

 
 

6.1 ПЕРЕХОД В ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ РЕЖИМ 
Пользовательский режим позволяет менять различные параметры работы газоанализатора, 

включая установку даты и времени, а также выполнять настройку порогов тревожной 

сигнализации.  

 

<ВХОД В МЕНЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО РЕЖИМА> 

Выберите параметр, который вы желаете настроить, в меню пользовательского режима, 

затем внесите изменения. 

 

1. .  

 

 

2. 

  и 

, 
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3.  .  

  

 

 

 

4.  .  

 
 

ПРИМЕЧАНИЕ _______________________________________________________________________________ 

• Чтобы выйти на один уровень выше, одновременно нажмите кнопки AIR и POWER/MODE. 

• Пользовательский пароль состоит из 4 цифр и настраивается через параметр PASS-W. За 

дополнительной информацией обращайтесь к подразделу 6.13 «НАСТРОЙКА 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ПАРОЛЯ (PASS-W)» 

________________________________________________________________________________________ 

 

<ВЫХОД ИЗ МЕНЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО РЕЖИМА> 

 

1. 

  

  

 
 

 

            ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 

• 
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6.2 НАСТРОЙКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО РЕЖИМА 
 

ПАРАМЕТР НАЗНАЧЕНИЕ ЭКРАН 
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6.3 НАСТРОЙКА СРОКА ДЕЙСТВИЯ КАЛИБРОВКИ 
 

 
 

ПРИМЕЧАНИЕ _______________________________________________________________________________ 
• 

• 

________________________________________________________________________________________ 
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6.3.1 ИСТЕЧЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ КАЛИБРОВКИ (CAL.RMDR) 
 

 

 

 

 

 

 

6.3.2 ИНТЕРВАЛ ИСТЕЧЕНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ КАЛИБРОВКИ (CAL.INT) 
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6.3.3 ДЕЙСТВИЯ ПО ИСТЕЧЕНИИ СРОКА ДЕЙСТВИЯ КАЛИБРОВКИ (CAL.EXPD) 
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6.4 НАСТРОЙКА СРОКА ДЕЙСТВИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ 
 

• 

• 

• 

________________________________________________________________________________________ 
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6.4.1 НАСТРОЙКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ (SETTING) 
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6.4.2 ИСТЕЧЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ПРОВЕРКИ (BP.RMDR) 
 

 

 

 

 
 

6.4.3 ИНТЕРВАЛ ИСТЕЧЕНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ПРОВЕРКИ (BP.INT) 
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6.4.4 ДЕЙСТВИЯ ПО ИСТЕЧЕНИИ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ПРОВЕРКИ (BP.EXPD) 
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6.5 НАСТРОЙКА ПОРОГОВ СИГНАЛИЗАЦИИ 
 

• 

• 
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1. 

 
 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 
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6.5.2 СБРОС ПОРОГОВ СИГНАЛИЗАЦИИ (DEF.ALMP) 
 
 

 
 

1. 

2. 

3. 

4. 
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6.6 НАСТРОЙКА ОБЕДЕННОГО ПЕРЕРЫВА (LUNCH) 
 

1. 

2. 

 
 
 
 

6.7 НАСТРОЙКА ФУНКЦИИ ОПОВЕЩЕНИЯ ОБ ИСПРАВНОСТИ (BEEP) 
 

   
 

ПРИМЕЧАНИЕ _______________________________________________________________________________ 

• Чтобы выйти на один уровень выше, одновременно нажмите кнопки AIR и POWER/MODE. 

• Чтобы выйти из меню настройки функции оповещения об исправности, нажимайте кнопку AIR  

несколько раз до появления на экране [ESCAPE], затем нажмите кнопку POWER/MODE. После этого 

газоанализатор вернется в меню пользовательского режима. 

________________________________________________________________________________________  
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6.7.1 НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ОПОВЕЩЕНИЯ (BEEP.SEL) 
 

1. 

2. 

3. 
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6.7.2 НАСТРОЙКА ИНТЕРВАЛОВ ОПОВЕЩЕНИЯ (BEEP.INT) 
 

1. 

 

2. 

3. 

 

 

 

 

 

6.8 НАСТРОЙКА ФОНОВОЙ ПОДСВЕТКИ ЭКРАНА (BL TIME) 
 

1. 

2. 
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6.9 НАСТРОЙКА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ НАЖАТИЙ (KEY.TONE) 

1. 

2. 

 
 

6.10 НАСТРОЙКА РЕЖИМА ПРОСМОТРА (DISP.SET) 
 

1. 

2. 
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6.11 НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ БЫСТРОЙ КАЛИБРОВКИ (E-CAL) 
 

1. 

2. 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ _______________________________________________________________________________ 
• 

• 

________________________________________________________________________________________ 
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6.12 НАСТРОЙКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ (DATE) 
 

1. 

2. 

3. 
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6.13 НАСТРОЙКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ПАРОЛЯ (PASS-W) 
 

1. 

2. 

3. 

 

6.14 ОТОБРАЖЕНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ СУММЫ (ROM/SUM) 
 

1. 

2. 

.  
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7 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

 

7.1 ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 

• 

• 

• 
 

  

  

  

  

 





 

            ВНИМАНИЕ 
 

• 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ _____________________________________________________________________________ 
• 

• 

• 

.  
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7.2 ВЫПОЛНЕНИЕ КАЛИБРОВКИ 
 

 
 

7.2.1 ПОДГОТОВКА К КАЛИБРОВКЕ 
 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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            ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 

 

 
 

• 

 

 

 
 

• 

• 

• 
 

 

 

 
  

 
 

 

 

 

 

НАСОС С РЕГУЛЯТОРОМ РАСХОДА 

РАСХОД: 250  10 МЛ/МИН 

КАЛИБРОВОЧНЫЙ 
АДАПТЕР 

  ПАКЕТ ДЛЯ 
ГАЗА 

 

        ТРУБКА  

 

ВХОД  

 

ВЫХОД  

 

КАЛИБРОВОЧНЫЙ 
АДАПТЕР 

НАСОС С РЕГУЛЯТОРОМ РАСХОДА 

РАСХОД: 250  10 МЛ/МИН 

ВХОД  

 

  ВЫХОД  

 

ПАКЕТ ДЛЯ 
ГАЗА 
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            ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
 

 
 
 
 
 
 
 

• 

• 

• 

• 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
 

 
 
 
 
 
 
 

• 

• 

• 

• 

• 
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            ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
 

 
 
 
 
 
 
 

• 

• 

• 

 

 

 
 

 
 

            ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
 

 
 
 
 
 
 
 

• 

• 

• 
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            ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
 

 
 
 
 
 
 
 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 

 

 
 

 

            ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
 

 
 
 
 
 
 
 

• 

• 

• 

• 

• 
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            ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
 

 
 
 
 
 
 
 

• 

• 

• 
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7.2.2 МЕНЮ КАЛИБРОВКИ (GAS CAL) 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ _______________________________________________________________________________ 
• 

• 

• 

①

②

• 

• 

________________________________________________________________________________________ 
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7.2.3 КАЛИБРОВКА ЧИСТЫМ ВОЗДУХОМ 

 

            ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 

• 

 
 
 
 

            ВНИМАНИЕ  
 

• 

• 

• 

 
 
 
 

            ВНИМАНИЕ  
 

• 

• 

• 
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1. 

2. 

3. 

4. 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ _______________________________________________________________________________ 
• 

________________________________________________________________________________________ 
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7.2.4 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КАЛИБРОВКА 

 

            ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 

• 

 

 
 
 

1. 

2. 

3. 

4. 
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5. 

 

 

<

1. 

2. 

3. 

4. 
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5. 

 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 
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5. 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ _______________________________________________________________________________ 
• 

________________________________________________________________________________________ 
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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• 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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6. 

 

 

7.3 ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ 
 

• 

• 

• 

②

• 

________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

1. 

.  
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2. 

3. 

4. 
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1. 

2. 

3. 

4. 
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1. 

2. 

3. 

4. 
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5. 

.  

 

ПРИМЕЧАНИЕ _______________________________________________________________________________ 
• 

• 

________________________________________________________________________________________ 
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7.4 ПРОВЕРКА ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ 
 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ _______________________________________________________________________________ 
• 

• 

________________________________________________________________________________________ 
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7.5 ИНСТРУКЦИИ ПО ОЧИСТКЕ 

 

            ВНИМАНИЕ 
 

• 

. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ _______________________________________________________________________________ 
• 

①

②

③

④

________________________________________________________________________________________  



  86 

7.6 ЗАМЕНА РАСХОДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
 

7.5.1 ПЕРЕЧЕНЬ РАСХОДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

• 
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7.6.2 ЗАМЕНА ФИЛЬТРОВ 

 
 

 

 

 

 

 

3. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

            ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 

• 

• 

•  

 

 

 

 

 

 
 

Винты 

Винты 

Верхняя крышка 

Пылезащитный фильтр 

Резиновое уплотнение 

Сторона датчика 

Сторона верхней крышки 

 

Резиновое уплотнение 
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• 

• 

• 

• 

 

 

 

4. 

.  

5. 

. 

6. 

.  

7. 

. 

. 

 

 

 

Верхняя крышка Винты 

Винты 

Фильтр 

Резиновое уплотнение 

Пылезащитный фильтр 

Резиновое уплотнение 

Сторона датчика 

Сторона верхней  

крышки 

Фильтр 
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            ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 

• 

• 

• 

•  

 

ПРИМЕЧАНИЕ _______________________________________________________________________________ 
• 

• 

• 

• 

_________________________________________________________________________________________________ 

  



  90 

7.6.3 ЗАМЕНА ДАТЧИКА 

 
 

 
 

 

 

 

 

4. 

.  

 

5. . 

. 
 

 Установите верхнюю 

. 

 

7. . 

 
  

Винты 

Винты 

Верхняя крышка 

Датчик 
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3. 

. 
 

4. 

.  

 

5. . 

 

△ – 

. 
 

6. 

. 

. 

 

7. . 

 
 
 
 

ПРИМЕЧАНИЕ ____________________________________________________________________ 
• 

• . 

________________________________________________________________________________________ 
  

 

Верхняя крышка Винты 

Винты 

Датчик 

Метки для датчиков в 

CO-04, HS-04, SC-04 

Метки для датчиков в 

OX-04, CX-04 
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8 

ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ 
 
 
 

8.1 ДЛИТЕЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ ПРИБОРА 
 

• 

• 

 

            ВНИМАНИЕ 
 

• 

 

 

 

 

 

 

8.2 УТИЛИЗАЦИЯ 
 

 

            ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 

• 
 

 

. 
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ПРИМЕЧАНИЕ __________________________________________________________________ 
• 

______________________________________________________________________________________ 
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9 

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
 

 

 

 
 

9.1 РАСПРОСТРАНЕННЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ ____________________________________________________________________ 
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10 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

10.1 ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ 
 
 

• 

• 

• 

• 

 

10.2 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЕЙ 
 



  96 
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11 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

 
 

11.1 ФУНКЦИЯ РЕГИСТРАЦИИ СОБЫТИЙ 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ ________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

①

Интервал 10 сек. 20 сек. 30 сек. 1 мин. 3 мин. 5 мин. 10 мин. 

Время записи 10 часов 20 часов 30 часов 60 часов 180 часов 300 часов 600 часов 

 

② 
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③

 

④  

 

⑤  

 
 

ПРИМЕЧАНИЕ _______________________________________________________________________________ 
• 

• 

______________________________________________________________________________________ 
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11.2 ТЕРМИНОЛОГИЯ 
 

 

 

Автосброс 

 
 
 
 
 

11.3 ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
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11.4 ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ 
 

 
 
 
 


