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Особенности

 Взрывозащита Exd IIC T4 Gb 
 Вариант с встроенным насосом
 Компактный и защищенный

ДЕТЕКТОРНАЯ ГОЛОВКА

серия GD-A80

[Горючие газы]

GD-A80

Соединение с индикатором

RM-5000 RM-6000

[Токсичные газы]

GD-A80V
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Принадлежности Дополнительные принадлежности

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель GD-A80 ※1,2 GD-A80V ※1,2 GD-A80S ※1,2 GD-A80N ※1,2 GD-A80-70 ※1

Принцип измерения
Каталитический/Новый

керамический
Полупроводниковый

Полупроводниковый 
термический

Термокондуктивный Термокаталитический

Измеряемые газы Горючие газы Горючие/токсичные газы Горючие/токсичные газы Горючие/инертные газы Горючие газы

Метод отбора Диффузионный

Соединительный кабель
4-жильный CVV 1.25мм2 или

2мм2
3-жильный CVVS 1.25мм2 или

2мм2 4-жильный CVVS 1.25мм2 или 2мм2 Термостойкий кабель
1.25мм2 или 2мм2

Расстояние передачи Зависит от типа индикатора

Источник питания От индикатора

Рабочая температура -20 - +53℃ (без резких перепадов)
-40  - +70℃

(без резких перепадов)

Рабочая влажность До 95%RH (без конденсации влаги)

Тип Настенный

Габариты и вес Около 78 (Ш) x 154 (В) x 105 (Г) мм (за исключением выпирающих частей)   Около 1.0 кг

Взрывозащита Взрывонепроницаемая оболочка (ATEX Exd llC T4 Gb) 

*1. Доступен тип с насосом

*2. Доступен аспирационный тип

・Кронштейн
・Шестигранный ключ (2 мм)
・Шестигранный ключ (4 мм)

・ Брызгозащитная крышка
・ Калибровочный адаптер
・Фильтр удаления кремния SI-5
・ Угольный фильтр CF-8394


